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Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen verhindern in erster Linie die Beschädigung oder das Verkratzen 

des Fördergutes.  

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen unser Standardprogramm dieser Ketten sowie unsere große Auswahl 

an unterschiedlichen Elastomerwerkstoffen vor. 

Andere Profile und Sonderformen bieten wir auf Anfrage gerne an. 

 

 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles were mainly developed to protect conveying goods from damage and 

against scratching.   

On the following pages, we present our standard programme of these chains as well as our large variety of different 

elastomer materials. 

Other profiles and special designs are available on request. 
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Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kettentyp 

 
 

 
Teilung 

 
lichte 
Weite 

 
Rollen-

Ø 

 
Bolzen-

Ø 

 
Bolzenlänge 

 
A 

 
B 

 
H 

 
Min. 

Bruchkraft 

 
Chain type 

 

 
Pitch 

 
Inner 
width 

 
Roller – 

Ø 

 
Pin – Ø 

 
Pin length 

 
 

   
Min. tensile 

strength 

 
 

P 
 

[mm] 

b1 
min. 
[mm] 

d1 
max. 
[mm] 

d2 max. 
 

[mm] 

L 
max. 
[mm] 

Lc 
max. 
[mm] 

 
 

[mm] 

 
 

[mm] 

 
 

[mm] 

FU 
 

[kN] 

           
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 20,0 23,0 14,5 24,0 13,0 18,0 

10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 22,6 23,2 16,4 30,0 17,0 22,4 

12 B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 25,8 27,3 19,4 35,0 21,0 29,0 

16 B-1 25,40 17,02 15,88 8,28 41,2 42,5 29,0 49,0 21,4 60,0 

16 A-1 25,40 15,75 15,88 7,94 37,0 39,0 26,7 49,0 22,4 56,7 

20 B-1 31,75 19,56 19,05 10,16 51,7 53,5 34,8 56,0 27,0 95,0 

24 B-1 38,10 25,40 25,40 14,63 67,2 71,6 47,0 72,6 34,0 160,0 
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Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kettentyp 

 
 

 
Teilung 

 
lichte 
Weite 

 
Rollen-

Ø 

 
Bolzen-

Ø 

 
Bolzenlänge 

 
A 

 
B 

 
H 

 
Min. 

Bruchkraft 

 
Chain type 

 

 
Pitch 

 
Inner 
width 

 
Roller – 

Ø 

 
Pin – Ø 

 
Pin length 

 
 

   
Min. tensile 

strength 

 
 

P 
 

[mm] 

b1 
min. 
[mm] 

d1 
max. 
[mm] 

d2 max. 
 

[mm] 

L 
max. 
[mm] 

Lc 
max. 
[mm] 

 
 

[mm] 

 
 

[mm] 

 
 

[mm] 

FU 
 

[kN] 

           
08 B-2 12,70 7,75 8,51 4,45 33,6 35,8 28,4 24,0 12,5 32,0 

10 B-2 15,875 9,65 10,16 5,08 40,7 42,2 33,3 30,0 17,0 44,5 

12 B-2 19,05 11,68 12,07 5,72 46,1 47,0 39,1 35,0 16,0 57,8 
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Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles 

 

 
Kettentyp 

 
 

 
Teilung 

 
lichte 
Weite 

 
Rollen-

Ø 

 
Bolzen-

Ø 

 
Bolzenlänge 

 
A 

 
B 

 
H 

 
Min. 

Bruchkraft 

 
Chain type 

 

 
Pitch 

 
Inner 
width 

 
Roller – 

Ø 

 
Pin – Ø 

 
Pin length 

 
 

   
Min. tensile 

strength 

 
 

P 
 

[mm] 

b1 
min. 
[mm] 

d1 
max. 
[mm] 

d2 max. 
 

[mm] 

L 
max. 
[mm] 

Lc 
max. 
[mm] 

 
 

[mm] 

 
 

[mm] 

 
 

[mm] 

FU 
 

[kN] 

           
12 B-2 – 150-12040-0001 19,05 11,68 12,07 5,72 46,1 47,0 39,1 35,0 16,0 57,5 
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Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles 

 

 
Kettentyp 

 
 

 
Teilung 

 
lichte 
Weite 

 
Rollen-

Ø 

 
Bolzen-

Ø 

 
Bolzenlänge 

 
A 

 
B 

 
H 

 
Min. 

Bruchkraft 

 
Chain type 

 

 
Pitch 

 
Inner 
width 

 
Roller – 

Ø 

 
Pin – Ø 

 
Pin length 

 
 

   
Min. tensile 

strength 

 
 

P 
 

[mm] 

b1 
min. 
[mm] 

d1 
max. 
[mm] 

d2 max. 
 

[mm] 

L 
max. 
[mm] 

Lc 
max. 
[mm] 

 
 

[mm] 

 
 

[mm] 

 
 

[mm] 

FU 
 

[kN] 

           
16 B-1 – 150-1601-00-18 25,40 17,02 15,88 8,28 41,2 42,5 29,0 49,0 21,4 60,0 
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Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen 

Wir bieten eine große Auswahl an verschiedenen Werkstoffen für Elastomerprofile. Nachstehend eine Übersicht über 
die Materialien und deren Eigenschaften: 

NR Naturkautschuk Ausgezeichnete mechanische Zug- und Reißfestigkeit. Gute 
Elastizität. Temperaturbereich -50°C bis +70°C. Hohe 
Vibrationsabsorption. 

SBR Styrol-Butadien-Kautschuk Hohe mechanische Strapazierfähigkeit und Bruchbeständigkeit. 
Widerstandsfähig gegen Aushärten und gegen thermalen Verschleiß. 
Hohe Elastizität und Vibrationsabsorption. Temperaturbereich -40° C 
bis +100° C 

NR/SBR Verschnitt  
NBR Nitril-Butadien-Kautschuk Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und Treibstoffe. 

Gute Elastizität und Reißfestigkeit. Geringe Deformation unter 
Druckbelastung. Temperaturbereich -40°C bis +130°C 

CR Chloropren-Kautschuk Gute Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und gegen Ozon. 
Temperaturbereich -40°C bis +110°C. 

MVQ  Silikon Widerstandsfähig, resistent gegen UV-Strahlung und Aushärten. 
Schwer entflammbar. Temperaturbereich -60°C bis +250°C 

 

Verfügbare Härtewerte:   40° – 45° – 50° – 55° – 60° – 65° – 70° – 75° – 80° – 85° Shore A 

 

 

 

 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles 

We offer a large variety of different materials for elastomer profiles. A survey of the materials and their properties is 

given afterwards: 

NR Natural rubber 
 
 

Excellent tensile and tear strength. Good elasticity. Temperature 
working range from -50°C to +70°C. High vibration absorption. 

SBR Styrene butadiene rubber 
 
 
 

High mechanic durability and fracture resistance. Resistant to ageing 
and thermal fatigue. High elasticity and vibration absorption. 
Temperature working range from -40°C to +100°C 

NR/SBR Blend  

NBR Nitrile butadiene rubber 
 
 

Resistance to common organic solvents, oils, grease and fuels. 
Good elasticity and tensile strength. Small deformations under 
compression. Temperature working range from -40°C to +130°C 

CR Chloroprene rubber 
 

Resistance against environmental factors and ozone proof. 
Temperature working range from -40°C to +110°C. 

MVQ  Silicone 
 

Durable, resistant against UV-radiation and ageing. Flame retardant. 
Temperature working range from -60°C to +250°C. 

 

Available hardness:     40° – 45° – 50° – 55° – 60° – 65° – 70° – 75° – 80° – 85° Shore A 
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Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles 

 

Sonderprofile sind kein Problem für uns da wir über einen flexiblen und leistungsfähigen Formenbau verfügen. Wir 

unterstützen Sie gerne beim Entwickeln einer für Sie maßgeschneiderten Lösung, bitte sprechen Sie uns an! 

Nachstehend sind einige Beispiele von Sonderprofilen abgebildet. 

Special profiles are no problem for us because we have a flexible and efficient mould design and construction at our 

disposal. We herewith offer our support for design and development of a tailor-made solution for you. Please do not 

hesitate to contact us! Afterwards, we present a few examples of special profiles. 
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Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles 

 

Sonderprofile sind kein Problem für uns da wir über einen flexiblen und leistungsfähigen Formenbau verfügen. Wir 

unterstützen Sie gerne beim Entwickeln einer für Sie maßgeschneiderten Lösung, bitte sprechen Sie uns an! 

Nachstehend sind einige Beispiele von Sonderprofilen abgebildet. 

Special profiles are no problem for us because we have a flexible and efficient mould design and construction at our 

disposal. We herewith offer our support for design and development of a tailor-made solution for you. Please do not 

hesitate to contact us! Afterwards, we present a few examples of special profiles. 
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Nummer 999-14329-0001 
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Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles 

 

Sonderprofile sind kein Problem für uns da wir über einen flexiblen und leistungsfähigen Formenbau verfügen. Wir 

unterstützen Sie gerne beim Entwickeln einer für Sie maßgeschneiderten Lösung, bitte sprechen Sie uns an! 

Nachstehend sind einige Beispiele von Sonderprofilen abgebildet. 

Special profiles are no problem for us because we have a flexible and efficient mould design and construction at our 

disposal. We herewith offer our support for design and development of a tailor-made solution for you. Please do not 

hesitate to contact us! Afterwards, we present a few examples of special profiles. 
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ISO   12 B-2 

Nummer 999-14565-0001 

 

ISO   12 B-2 

Nummer 999-14672-0005 
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Rollenketten mit aufvulkanisierten Elastomerprofilen 

Roller chains with vulcanised elastomer profiles 

 

Sonderprofile sind kein Problem für uns da wir über einen flexiblen und leistungsfähigen Formenbau verfügen. Wir 

unterstützen Sie gerne beim Entwickeln einer für Sie maßgeschneiderten Lösung, bitte sprechen Sie uns an! 

Nachstehend sind einige Beispiele von Sonderprofilen abgebildet. 

Special profiles are no problem for us because we have a flexible and efficient mould design and construction at our 

disposal. We herewith offer our support for design and development of a tailor-made solution for you. Please do not 

hesitate to contact us! Afterwards, we present a few examples of special profiles. 
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ISO   12 B-2 

Nummer 999-14329-0002 

 

ISO   12 B-2 

Nummer 999-12883-0029 


