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Rollenketten mit O-Ring 

O-Ring chain 
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Teilung 

 
lichte 
Weite 

 
Rollen-

Ø 

 
Bolzen-

Ø 

 
Bolzenlänge 

 
Laschen-

höhe 

 
Laschen 

 
Min. 

Bruchkraft 

 
Mittlere 

Bruchkraft 

 
Gewicht 
/ Meter 

 
Type 

 
Pitch 

 
Inner 
width 

 
Roller – 

Ø 

 
Pin – Ø 

 
Pin length 

 
Plate 
height 

 
Plate 

 
Min. tensile 

strength 

 
Average 

tensile str. 

 
Weight / 

meter 
 P 

 
[mm] 

b1 
min. 
[mm] 

d1 
max. 
[mm] 

d2 
max. 
[mm] 

L 
max. 
[mm] 

Lc 
max. 
[mm] 

h2 max. 
 

[mm] 

T 
 

[mm] 

FU 
 

[kN] 

FB 
 

[kN] 

q 
 

[kg/m] 

            
40 OR 12,7 7,85 7,95 3,96 18,3 19,6 12,00 1,50 14,1 17,9 0,67 
50 OR 15,875 9,40 10,16 5,08 23,1 24,8 15,09 2,00 22,2 29,3 1,19 
60 OR 19,05 12,57 11,91 5,94 28,5 30,4 18,00 2,42 31,8 42,0 1,62 
80 OR 25,4 15,75 15,88 7,92 35,6 37,3 24,00 3,25 56,7 72,3 2,70 

100 OR 31,75 18,95 19,05 9,53 43,3 47,0 30,00 4,00 88,5 110,5 3,94 
120 OR 38,1 25,22 22,23 11,11 54,0 57,5 35,70 4,80 127,0 157,0 6,34 
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 O-Ring hält Schmierstoff im Gelenk 
 Nahtlose Buchsen 
 Schmierung mit Vakuumtechnologie 
 Vernietet auf vier Seiten 
 Laschen kugelgestrahlt 
 Mit 2/3 der Mindestbruchkraft 

vorgereckt 
 

 O-ring keeps lubricant inside link 
 Solid bushes (seamless) 
 Lubricated by vacuum technology 
 Quad riveting on four sides 
 Plates shot peened 
 Pre-stretched with 2/3 of minimum 

breaking load 


